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Technikseminar 

Herzlich Willkommen! 
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1954 -  Der erste Prototyp von Ingvar Elfström 
 

1957 -  Zweischlauch Atemregler Poseidon 
    Senior 

1958   -  Weltneuheit: der erste Einschlauch     
    Atemregler Cyklon Junior 
 

1962 -  Cyklon Sport 
 
 
Ab 60er Jahre: 
Nachbauten in der 
ehemaligen DDR  

 

POSEIDON TECHNIK 
::HISTORY 
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POSEIDON TECHNIK 
::CYKLON SPORT 

Nylon Sitz/konischer Metallkolben 
 

Andere:  200-300 l/min 
 100-150.000 Zyklen  
 (80-100Tg)  

 
Poseidon: 600-800l/min 

 jährliche Prüfung 
  1. Stufe kontrollieren 

 2. Stufe zerlegen 
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1972- Cyklon Super (Cyklon 300), erster 300 bar Regler 
1982- Maximum (später Cyklon 5000 - kompensiert, 

  US-Navy Test ´87 Platz 2) 
1985- Jetstream (US-Navy Test ´87 Platz 1) 

  Erster Pilot-Ventil-Regler 
  Ende ´99: 3000 Stück an US-Navy 

1994- Triton 
2002- XSTREAM (erster Regler mit CE für 300 bar 

  Sauerstoff bzw. für 200m Tauchtiefe 
2003- XSTREAM DIVE 
2005- XSTREAM Deep 90 neu 
2007- XSTREAM Duration neu 
2008- Discovery 
Weitere POSEIDON Innovationen 
- Weltweit erster Neopren Trocki:  
- Unisuit: erste Nutzung von gasdichten RV 
  (Überlebensanzüge für Schifffahrt) 
- Erfinder der Halsmanschetten 
- 70er Jahre: Jacques Cousteau Arctica Projekt 
- Innovatives Jacketkonzept BeSea   

POSEIDON TECHNIK 
::HISTORY 
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POSEIDON TECHNIK 
::Göteborg 
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POSEIDON TECHNIK 
::POSEIDON Deutschland 

1968 - Gründung von Artur Freidling 
 
1972 - Kieler Förde 
 
Geschäftsführer: Werner Freidling 
 
Firmensitz:Schwentinental/ Klausdorf  
 
20 Mitarbeiter 
 
Vertrieb: 

 Deutschland 
 Österreich 
 Schweiz 
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•  1. Stufe 300 
•  1. Stufe 5000 
•  2. Stufe Cyklon 
•  2. Stufe Jetstream 
•  1. Stufe XSTREAM 
•  2. Stufe XSTREAM 
•  Umgang mit Sauerstoff 
•  Vollmaske Atmosphere 
•  Inflator 
•  Discovery 

POSEIDON TECHNIK 
::Übersicht 
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POSEIDON TECHNIK 
::Mitteldrücke (20bar) 

XSTREAM ohne Mitteldruckschraube: 8,0 bar bis 11,5 bar.  Achtung: selektierte Federn  
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POSEIDON TECHNIK 
Downstream – mit dem Druck öffnend  Upstream – gegen den Druck öffnend  
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•  Alles auf Arbeitskarte notieren/dokumentieren (Bilder) 
•  Atemwiderstände und Mitteldrücke (vorher/nachher) 
•  Keine Fremdfabrikate montieren (z.B. Oktopus) 
•  Cyklon nicht mit Jetstream/XSTREAM kombinieren 
•  Jetstream + XSTREAM sind kombinierbar! 
•  Fett nur hauchdünn und nur da wo nötig  
•  Sauerstoffregler: besondere Anforderungen an Werkstatt 
•  Frostschutzkappe ab < 6°C Wassertemperatur, 

Füllung: Glycerin 40-50% 
•  Nie einzelne Stufen revidieren – nur Komplettregler!! 
•  Keine Knickschutztüllen an Original MD-Schläuchen verwenden! 
•  Nur original Ersatzteile verwenden (im Set, Kunde mitgeben, O-

Ringe schneiden) 
•  Poseidon Schweden: Update für authorisierte Servicehändler (3 J.) 

POSEIDON TECHNIK 
::Grundsätzliches + Tipps 
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POSEIDON TECHNIK 
::Ein „Garantiefall“ 
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POSEIDON TECHNIK 
::CYKLON 2305 G1/8“ 

UPSTREAM-Prinzip 
 
Achtung: 
Früher: G1/8“ (R1/8“) 
für MD + HD!!! 
 
Heute: UNF 3/8 (MD)  

    UNF 7/16 (HD) 
 
Viele Teile werden heute 
noch eingesetzt  
 
Drehmomente für  
Nr. 2 und Nr. 18: 28 Nm 
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::G1/8“ 
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POSEIDON TECHNIK 
::Cyklon 300 

Prüfung: Nadel / Kolben 
Membrane ersetzen 
Erster Dichtigkeitstest ohne Membrandeckel!! 

Nicht kompensierte 
membrangesteuerte Stufe 
 
1. Stufe: 1200 l/min 
2. Stufe: 800 l/min 



© Klaus Ostheimer  

 

POSEIDON TECHNIK 
::Cyklon 5000 

Neue kompensierte erste Stufe 
Bis 1994 Gummimembrane – jetzt: Silikon 
Kompensationskammer, Überdruckventil 
Triton/Jetstream/Cyklon nicht tauschen 
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POSEIDON TECHNIK 
::3880 Triton 
::3790 Jetstream 
::3720 Cyklon 5000 

Demontage:  
Plättchen Überdruckventil immer 
austauschen 
 
Montage: 
Montagestift (Kunststoff) 
Fett an Kolben 
Teller muss federn 



© Klaus Ostheimer  

 

POSEIDON TECHNIK 
::3880 Triton 
::3790 Jetstream 
::3720 Cyklon 5000 

Mitteldrucksteiger nach der Montage – 
was tun? 

 
Gründe: 
-  Hochdruckteile sitzen nicht zentriert 
-  Fertigungsgrat auf Ventilsitz 2803 

Maßnahmen: 
-  Mitteldruckschraube ganz 

herausdrehen, bis kein Mitteldruck 
mehr angezeigt wird – oder – 

-  zwei bis drei mal vollen 
Flaschendruck auf 1. Stufe geben und 
wieder entlasten. 
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POSEIDON TECHNIK 
::Cyklon 2. Stufe 

Demontage: 
- Reihenfolge wg. Steuerhebel 
- Problem: feste 17er Überwurfmutter 
- Schwarze Steuer-/Ausatemmembran tauschen 
Prüfen: 
- Hülse schwergängig ? 
- Kontrolle Ventilsitz, Kugelgelenk 
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::1133 Cyklon 
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POSEIDON TECHNIK 
::Cyklon 2. Stufe 
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POSEIDON TECHNIK 
::Jetstream 

Lieferleistung: 1800 l/min 
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POSEIDON TECHNIK 
::Jetstream 

Funktion: 
Gegen den Druck 
Überdruckventil im Schlauch (16bar) 
Manschette 
Schiebeschalter  
 
Demontage 
Manschette nur in kalter Flüssigkeit reinigen 
Austausch nur bei schlechten Werten 
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POSEIDON TECHNIK 
::Jetstream 
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::2961 Jetstream 
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POSEIDON TECHNIK 
::2962 5000 alt 
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POSEIDON TECHNIK 
::Triton 

Einführung 1994 
Nach allen Seiten drehbar 
Leichteste 2. Stufe 
 
Produktionseinstellung 
Hohe Fertigungstoleranz 
 
Verschmutzung an  
Niederdruckmanschette 
 
Einsatz unter O-Ring Kugel 
Spezialwerkzeuge 
 
Durch Blasenabweiser 
drücken 
 
Abweiser abdrücken 
 
Inbus 1,27mm zum Einstellen 
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::3755 Triton 



© Klaus Ostheimer  

 

POSEIDON TECHNIK 
::Frostschutzkappe Metall/Kunststoff 
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POSEIDON TECHNIK 
::Sicherungsschraube 
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POSEIDON TECHNIK 
::3880 Triton 
::3790 Jetstream 
::3720 Cyklon 5000 

Mitteldrucksteiger nach der Montage – 
was tun? 

 
Gründe: 
-  Hochdruckteile sitzen nicht zentriert 
-  Fertigungsgrat auf Ventilsitz 2803 

Maßnahmen: 
-  Mitteldruckschraube ganz 

herausdrehen, bis kein Mitteldruck 
mehr angezeigt wird – oder – 

-  zwei bis drei mal vollen 
Flaschendruck auf 1. Stufe geben und 
wieder entlasten. 
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•  1. Stufe 300 
•  1. Stufe 5000 
•  2. Stufe Cyklon 
•  2. Stufe Jetstream 
•  1. Stufe XSTREAM 
•  2. Stufe XSTREAM 
•  Umgang mit Sauerstoff 
•  Vollmaske Atmosphere 
•  Flaschenventile 
•  BeSea Inflator 

POSEIDON TECHNIK 
::Übersicht Update 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM DIVE 

Innenvolumen: wichtig wegen pCO2!! 
Cyklon:       60ml 
Jetstream:  80 ml 
XSTREAM:  49ml !! 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM Historie 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM Familie 

2005: Deep 90 + Dive = XSTREAM Deep 90 (neu) 
- alle Gase mit 21% Sauerstoff und bis 77% Helium 
- CE bis 200m Tauchtiefe 
- 5 MD- und 2 HD-Abgänge  
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM Familie 2007: Duration + Deco = XSTREAM Duration (neu) 

- alle Gase mit 99,95% Sauerstoff 
- CE bis 200m Tauchtiefe 
- 5 MD- und 2 HD-Abgänge  
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM Familie Änderung 2008:  

- Sicherheitsventil in der 1, Stufe 
- Anschluß MD der 2.Stufe 
nicht mit 1. Stufe ohne Sicherheitsventil kompatibel ! 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 

Vereisung: bei uns (k)ein Thema 
Prüfung nach Norwegischen Offshore 

Standards (NORSOK) 
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Hessischer 
Tauchsportverband e.V. 

EN 250    US-Navy    (Norsok) 

Testtiefe 
AMV 
t/Wasser 
Dauer 
Atemarbeit 
pEin 
pAus 
 

50m  
62,5l 
4°C 
5 min 
3,0 J/l 
2,5 kPa 
2,5 kPa 

60m  
62,5l 
<0°C  
60 min 
1,4 J/l 
1,5 kPa 
1,5 kPa 

26250 l Gas  
in 60 min 

>>60m  
62,5l 
<0°C  
60 min 
1,4 J/l 
1,5 kPa 
1,5 kPa 

12h auf -17,7°C!!  

1875 l Gas  
in 5 min 

Vereisung 
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Der weltweit erste „kugeldichtende“ Regler, 
 - kompensiert - membrangesteuert 
 
Einführung in D: EuroDive Ende 2002 
Einziger O2/300 bar Regler 
Einziger Regler mit CE bis 200m 
1. Stufe: 5500 l/min  
2. Stufe: 2150 l/min 
Verstellbarer V-Sitz (Zytel) 
 
Auch als M26x2 (EN144-3) erhältlich 
CE mit M26x2 und G5/8“  !!! 
 
Features: 
Minimale Anzahl beweglicher Teile 
Rollende Membran 
Stößel 
 

POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM - 1 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 
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POSEIDON TECHNIK 
::Wartung von Sauerstoffatemreglern 
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POSEIDON TECHNIK 
::Wartung von Sauerstoffatemreglern 

S i l i c o n 
1 x   /   J a h r   d u r c h   F a c h - 
p e r s o n a l   r e v i d i e r e n 
u n d   r e i n i g e n   l a s s e n ! 
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POSEIDON TECHNIK 
::Wartung von Sauerstoffatemreglern 
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•  Sauerstofftauglich = O2-rein + O2-kompatibel 
•  Arbeitsplatz 
•  Werkzeug öl- und fettfrei 
•  Kleidung + Hände öl- und fettfrei (Textilhandschuhe) 
•  Ultraschallreinigung + 2. Lösung (z.B. DiveClean) 
•  Prüfbank öl- und fettfrei (Adapter), Prüfluft gefiltert 

 
•  Poseidon #8515: HD Oxygen (300bar/60 °C) 
•  Poseidon #8507: MD Oxygen (110bar/60°C) 
•  Poseidon #8516: Deep/Dive 

POSEIDON TECHNIK 
::Wartung von Sauerstoffatemreglern 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 90 

Mitteldruckeinstellschraube nur in eine 
Richtung zu entfernen!! 
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Level A  
Jährlich Sinterfilter/O-Ring HD Stutzen 
Level B 
DEKO und DURATION alle 2 Jahre komplett 
DEEP und DIVE alle 3 Jahre 
Servicehändler entscheidet, ob kürzer 
 
O-Ringe:  
Luft/Trimix: Nitril  
Nitrox/O2:  

- UD: Nitril     (ohne Endung) 
 - MD: EPDM  (Endung: -55) 
- HD: VITON  (Endung: -59) 

 
Montage: 
Minimal Fett 
Poseidon #8515: HD Oxygen (300bar/60 °C) 
Poseidon #8507: MD Oxygen (110bar/60°C) 
Poseidon #8516: Deep/Dive 
2,5mm Inbus: 6 Nm 
 
 

POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM - 2 
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POSEIDON TECHNIK 
::Upgrade Kit 4826 

Bis SNr. 310001 (bis Dez. 2002) 
Upgrade Kit (4826) verwenden!! 

Messing? – austauschen!! 
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POSEIDON TECHNIK 
::Upgrade: HD-Stutzen 90° 

Version 1: Innensechskant 
Version 2: 17er Maulschlüssel (Nr. 4578) 
Version 3: 17er Maulschlüssel (Nr. 4778) 
                  ab SNr. 310001; 2mm länger 
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POSEIDON TECHNIK 
::Upgrade: Mitteldruckschraube 

1 Stück 4798-CH  Einstellschraube Xstream  
1 Stück 4767-CE  Abdeckkappe 1.Stufe Xstream 
1 Stück 4761     Ventilsitzfeder  
1 Stück 4766     Einstellfeder  

Ziel: leichteres einstellen Mitteldruck 
Nur optional – keine Pflicht!!  
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 
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POSEIDON TECHNIK 
::Funktion  XSTREAM Funktion: 

Gegen den Druck 
Überdruckventil im Schlauch (16bar) 
Alle Schläuche O2-rein 
Manschette 
 
 
Demontage 
Manschette nur in kalter Flüssigkeit 

reinigen 
Austausch nur bei schlechten 

Werten 
Kein Fett auf Manschette 
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POSEIDON TECHNIK 
::Jetstream 

Funktion: 
Gegen den Druck 
Überdruckventil im Schlauch (16bar) 
Manschette 
Schiebeschalter  
 
Demontage 
Manschette nur in kalter Flüssigkeit reinigen 
Austausch nur bei schlechten Werten 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 

Update August 2005: 
Neues Gehäuse Luftduschenknopf ab Fertigungsdatum 22.08.2005 
 
Ziel: Luftdusche einfacher und dosierter zu betätigen 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 
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POSEIDON TECHNIK 
::XSTREAM 
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POSEIDON TECHNIK 
::ATMOSPHERE 
•  Überdruckmaske (0,2 bar) 

•  Auf-/absetzen in minus-Stellung 
•  Innenvolumen minimal,  
•  Geringe CO2 Ansammlung 
•  Neu: Trimmplatten! 
•  Optional: Telefon  
•  Optional: Reservewarnung 
•  Modifizierte Jetstream Stufe 
•  Nur XSTREAM 1. Stufe! 
•  Schiebeschalterfunktion 
•  Ohnmachtsicher 
•  Kein Beschlagen -  Luftstrom an Scheibe 
•  CE-geprüft 
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Aufsetzen/Absetzen in „minus“-Stellung 
 
Luftdusche beachten!! 

POSEIDON TECHNIK 
::ATMOSPHERE 
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POSEIDON TECHNIK 
::ATMOSPHERE 
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POSEIDON TECHNIK 
::BESEA 

BESEA W40 

BESEA D100 

BESEA W50 
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POSEIDON TECHNIK 
::BESEA Inflator 
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POSEIDON TECHNIK 
::BESEA Inflator 
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POSEIDON TECHNIK 
::Flaschenventil 2935 

•  Anzugsmoment: 
90 Nm ± 10 
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POSEIDON TECHNIK 
::Flaschenventil 3635 

•  Reserveventil für 
Monoflaschen 

•  Ansprechdruck  
40-50bar 

•  Anzugsmoment: 
90 Nm ± 10 
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POSEIDON TECHNIK 
::Flaschenventil 3105 

•  Reserveventil für 
Doppelgeräte 

•  Ansprechdruck  
80-100bar 

•  Anzugsmoment: 
90 Nm ± 10 
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Poseidon Discovery 
CisLunar MkVI 
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Einfach genießen 
•  Konzept 
•  Aufbau 
•  Vorbereitung 
•  TG 
•  Nachbereitung 
•  Service 
•  Märkte 
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Konzept 
•  Klein und leicht 
•  Automatischer  

pre-dive Test 
•  Automatische Sensor  

überprüfung 
•  Fertige Kalkpatrone 
•  Vollautomatisch 
•  Nur atmen… 
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Aufbau 
•  Atembeutel und Schläuche 
•  Scrubber 
•  Mundstück mit HUD 
•  Elektronik und Pneumatic  

Einheit 
•  Druckminderer 
•  Flaschen 
•  Display 
•  Akkueinheit 
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Atembeutel und Schläuche 

•  Passt an jedes BC 
•  Oberfläche aus Cordura 

innen  PU beschichtetes 
 Nylon 

•  T-Stücke mit Wasserfalle 
•  Automatic Auslassventil 
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Scrubber Sofnodive 797 

•  Fertige Patrone 
•  Kein Risiko 
•  Schneller Wechsel 
•  Keine Tunnelbildung 
•  2.7 kg 
•  Lange Standzeit 
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Mundstück mit HUD 

•  Umschaltemöglichkeit 
Kreislauf/Bail out 

•  Automatic  
Diluent Valve 

•  Heads-up Display mit  
LED und akustisch Alarme 

•  Xstream 2. Stufe  
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Steuereinheit 

•  Druckdicht eingegossen 
 
•  O2 Sensoren autom.  

Kalibriert und kontrolliert  
 

•  Magnetventile mischen  
O2 und Luft 
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Druckminderer 

•  Xstream 1. Stufen 
  O2 - M26 x 2 

 Luft – 5/8 
•  HP Sensoren 
•  Sicherheitsventil 
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Flaschen 

•  3 liter Alu  
•  Gebürstet Oberfläche 
•  O2  – M26 x 2 
•  Luft - 5/8 
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Display 

•  Gut ablesbar 
•  Gasvorrat, PO2  
•  Alarme 
•  IR Schnittstelle 
•  Nasskontakte 
•  Autom. Beleuchtung 
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Akkueinheit 

•  Li-Ion Zellen 
•  30h Betrieb 
•  LED Signale 
•  Einfach zu entnehmen 

und laden 
•  Informationen gespeichert 
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Ablauf 
•  Zusammenbauen 
•  Pre-dive Test 
•  Tauchen 
•  Reinigen 
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Zusammenbau 

•  Kalkpatrone  
•  Steuereinheit 
•  Atembeutel-,schläuche, 

 Mundstück 
•  Flaschen anbringen 
•  Akku einsetzen 
•  Pre-dive Test < 2min 
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Pre-dive Test 
•  Unterdrucktest 
•  Autom. Ablauf 

Rechner, Beleuchtung, 
HP, Tiefensensoren,  
Magnetventile,  Akku, 
Gas,  

 O2-Sensoren testen und kalibrieren 
•  Ready to Dive J 
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Tauchgang 

•  Vollautomatisch 
 Einfach genießen 
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Nach dem Tauchgang 

•  Demontage 
•  Reinigen 
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Service 

•  Steuereinheit, Display 
 

•  1.Stufen, Mundstück, 
 

•  O-Ringe, Atembeutel, 
Schläuche, O2 Sensoren 
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•  Sporttaucher 
•  Berufstaucher 
•  Rettungstaucher 
•  Forschungstaucher 
•  Bundeswehr 
•  Spezialeinheiten  

Markt 
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Vielen Dank fürs Zuhören 


