
Schadenfälle mit Scubapro MK20 1. Stufen 
 

Die NOAA, die wohl bedeutendste Behörde für Ozeanographie in den 
USA hat am 17. März 2005 das nachfolgende Bulletin herausgegeben.  

 
 
 



Deutsche Uebersetzung: 
 
Memorandum: An alle NOAA Taucher 
Von: David A. Dinsmore, Programmdirektor NOAA 
Betrifft: SCUBAPRO MK-20 1. Stufen 
 
Mit sofortiger Wirkung haben alle NOAA Taucher die Verwendung von SCUBAPRO 
MK-20 1. Stufen einzustellen. Es wurde festgestellt, dass Risse auf der Hochdruck-
seite des Gehäuses der 1. Stufe aufgetreten sind und zwar an der Verbindungsstelle 
zum Bügelanschluss [yoke assembly] (siehe dazu das untenstehende Bild). Sollte ein 
solcher Riss während eines Tauchganges auftreten, so wäre das mit einem totalen 
Gasverlust, resp. einem Unterbruch der Gasversorgung zur 2. Stufe verbunden. 
Das nationale NOAA Tauchzentrum (NDC) ist derzeit daran, sämtliche MK20 Lun-
genautomaten mit SCUBAPRO MK25zu ersetzen. Falls Sie eine dringend dienstlich 
tauchen sollten, so setzen Sie sich mit Lisa Glover vom NOAA Tauchzentrum in Ver-
bindung um für einen Ersatzautomaten zu sorgen. Sie kann erreicht werden unter 
Lisa.Glover@noaa.gov oder 001/206-526 6446. 


